DIN 15018 H1/B3

BRACCIO- FLECHE - JIB- AUSLEGER ke = bd - 400 kg
56 m ht.l

6 53 46 41 365 33 3 3 29 27 25 235 22 206 1,94 184 1,74 164 156 1,48 1,4| t

16,2 18 20 22 24 26 278 309 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 m
b | b

BRACCIO-FLECHE-JIB-AUSLEGER
54 m

6 51 453 406 366 332 3 3 2,77 259 244 229 216 205 195 185 1,75 165| t

17,56 20 22 24 26 28 30,2 33,7 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 m
ks | b

BRACCIO-FLECHE-JIB-AUSLEGER
48 m

6 552 49 44 397 361 329 3 3 282 265 25 236 223 21| t

187 20 22 24 26 28 30 322 36 38 40 42 44 46 48 m
b |

BRACCIO-FLECHE-JIB-AUSLEGER
42m

6 511 459 4,15 3,77 3,45 317 3 3 278 Z,EI 1

193 22 24 26 28 30 32 333 376 40 42 m
hald |

BRACCIO-FLECHE-JIB-AUSLEGER
36m

6 54 48 43 39 35 32 3 3 |t

183 20 22 24 26 28 30 316 36 m

nabe |




N1=150x16
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Altre versioni, consultateci

Autres versions, implantations spéciales
Nous consulter

Other versions, special installations
Please consult us .

Andere Ausfiihrung, spezieller Aufstellung
Bei uns rtickfragen

N1= 150x 16

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA
RAYON MINI DE VOIE COURBE
MINIMUM RADIUS OF CURVED TRACK
MINIMALRADIUS FUR KURVEN SCHIENENBAHN

Con dispositivo speciale
Avec dispositif special
With special device
Mit spezialausfiihrung

15 m ‘20m

4,5m X 4,5m } 6m X 6m

Rotaia
Rail
Rail

Schinen

50 kg/m
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N2 =150x16 T

180x18 T

N1 =

Reazione max in t
Reactions maxi en it

Maxi reactions ground in t
Maximale Eckdriicke in t

A vuoto senza zavorra e ¢con braccio max
A vide sans lest et avec fléeche maxi

Maxi jib without load and c.w.

Maximal Ausleger ohne Last und Ballast

Momento max all'asse in tm
Moment maxi a I'axe en mt
Maxi moment at the axis in mt
Kip maximale moment in mt

A o R T T T U S N

150x16 T

N2

Ni=180x18T




MECCANISMI - MECANISMES - MECHANIMS - ANTRIEBE

Velocita
Vitesses .
Speeds 1 m/min
Génge
Sollevamento W 0-3 6,6
Levage - Hoisting - Heben N
wWed 0-6 33
0-3 40
@ Standard * i
wihd 0-6 20
Ti133 - 15
25 kW W 0-15 80
* Wded g-3 40
b 0-3 0 — 50
@ Optional -8 el 0-6 0 — 25
T145 - 15 W 0-15 0 =100
s ’ “ed 0-3 0 = 50
Distribuzione
Distribution - Trolleying - Katzfahren
Standard
DGT 256 » 3,7/4,5 kW 25 - 50
Optional
DC 256 P 3,7/4,5 kW 0 — 50
Rotazione
Orientation - Slewing - Schwenken
RCE 260 P 2 x 4,5 kW 0 — 0,8 g/min
Traslazione
Translation - Travelling - Kranfahren
R4-1,8» TB350-C P 2x3 kW 25
R6-1,8P» TB400-C P 2 x 5,2 kW 12 - 25

Potenza elettrica necessaria

Puissance électrique nécessaire 380 V
Necessary eletric power 50 Hz
Anschlusswert

(1) 60 KVA

(2) 70 KVA
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