DIN 15018 H1/B3

BRACCIO-FLECHE-JIB-AUSLEGER-FLECHA 60 m
8 76 64 56 49 43 4 4 36 33 3 28 26 245 23 215 2 19 18 17 16 15 145 14 1,3J t

134 14 16 18 20 22 233 254 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 m

|

BRACCIO-FLECHE-JIB-AUSLEGER-FLECHA 56 m
8 67 59 52 47 4 4 37 34 32 3 28 26 25 235 22 21

156 18 20 22 24 271 298 320 34 36 38 40 42 44 46 48 50

b |

BRACCIO-FLECHE-JIB-AUSLEGER-FLECHA 54 m

8 735 647 575 516 466 4 4 375 35 328 3,09 291 275 2,6 246 234 222 2.1I t

168 18 20 22 24 26 293 322 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 m

st |

BRACCIO-FLECHE-JIB-AUSLEGER-FLECHA 48 m
8 695 619 556 503 458 4 4 379 355 3,34 3,15 2,97 2,82 265| t

17,7 20 22 24 26 28 311 344 36 38 40 42 44 46 48 m

ol |

BRACCIO-FLECHE-JIB-AUSLEGER-FLECHA 42 m
8 708 631 567 513 467 427 4 4 3,88 364 342 3.2] t

181 20 22 24 26 28 30 315 35 36 38 40 42 m

ok

BRACCIO-FLECHE-JIB-AUSLEGER-FLECHA 36 m

8 7,14 6,36 5,72 518 4,72 432 4 4 3.9| t

182 20 22 24 26 28 30 318 355 36 m

b | o0
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Altre versioni, consultateci

Nous consulter

Please consult us

Bei uns riickfragen

Consultarnos

Other versions, special installations

Autres versions, implantations spéciales

Andere Ausfithrung, spezieller Aufstellung

Otras versiones, implantaciones especiales

37
33
29

[ =1s0x16 T

- N Wk O0o

N RN NN NN

= 25 | &
< 21| g
x| < 17 |
S = 13 |EH

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA
RAYON MINI DE VOIE COURBE
MINIMUM RADIUS OF CURVED TRACK
MINIMALRADIUS FUR KURVEN SCHIENENBAHN

RADIO MINIMO VIA CURVA

Con dispositivo speciale Rotaia
Avec dispositif special Rail
With special device Rail
Mit spezialausfiithrung Schinen
Con dispositivo especial Rail
15m ’ 20 m
50 kg/m
4,5m X 4,5m ‘ 6m X 6m
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Reazione max in t
Reactions maxi en t

Maxi reactions ground in t
Maximale Eckdriicke in t
Reacciones maxi en t

A vuoto senza zavorra e con braccio max
A vide sans lest et avec fléche maxi

Maxi jib without load and c.w.

Maximal Ausieger ohne Last und Ballast
Flecha maxima sin carga y lastre

Momento max all'asse in tm
Moment maxi a 'axe en mt
Maxi moment at the axis in mt
Kip maximale moment in mt
Momento maxi en el eje en mt
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MECCANISMI- MECANISMES - MECHANISM - ANTRIEBE - MECANISMOS

Velocita Capacita
Vitesses Capacité
Speeds m/min Capacity
Gédnge Rauminhalt
Velocidades Capacidad
Sollevamento o -4 5
Levage - Hoisting - Heben - Elevacion ‘.‘_ _— pis
@ Standard * th B a0 320 m
R hgly 0-8 15
T133 - 20
25 kW - 33 ch (W] -2 60
’ hsbd 0-4 30
. (¥ -4 0 - 40
@ Optional 1-‘. ] (=8 0 w80
T145 - 20 360 m
Ld 0-2 0— 80
33 KW - 45 ch ?ﬂ-
kb -4 0— 40
Distribuzione
Chariot-Trolley - Katzfahren - Carro
Standard
DGT 256 » 3,7/4,5 kW - 5/6 ch 25 - 50
Optional
DC 256 » 3,7/4,5 kW - 5/6 ch 0— 50
Rotazione
Orientation - Slewing - Schwenken - Orientacion
RCE 260 » 2x4,5 kW - 2x6 ch 0 =+ 0,9 g/min
Traslazione
Translation - Travelling - Kranfahren - Translacion
R4-18 »TB350-C P 2x3 kW -2x4ch 25
R6-18 »TB400-C P 2x52kW-2x7 ch 12-25
Potenza elettrica necessaria : @ 60 KVA
Puissance électrique nécessaire 380 V
Necessary electric power 50 H
Anschlusswert z @ 80 KVA
Potencia electrica necesaria

~Agenzia di vendita:

NI




